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Bewässerung im Obstbau/Weinbau 

 

 

 

- Verfahren 

 

- Steuerungskonzepte 

 

- Wasserqualität 
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Wassergaben 

im Obstbau 

bzw. Weinbau 
Bewässerung 

 

 

 

 

 

 

 

Frostschutz 

 

 

 

Klimatisierung 

Freiland 

 

Dammkultur 

 

geschützter Anbau 

 

Containerkultur 

Verfahren: 

- Überkronenberegnung 

- Tropfbewässerung * 

- Mikrosprüher * 

- Unterflurbewässerung * 

* ggf. Düngereinspeisung 
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Erdbeere Damm 

 

Erdbeeren im Foliendamm 



Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt

für Wein- und Obstbau Weinsberg

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt 

 für Wein- und Obstbau Weinsberg 

Himbeeren im Container 
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Frostberegnung (Apfel) 
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´Schönemann´ Südostseite, 11.8.1998 

Klimatisierende Beregnung bei Himbeere 
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Tropfschlauch Himbeere 
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„subsoil-Bewässerung bei Himbeere: 

Wurzelakkumulation am Tropferauslass 
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Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt 
für Wein- und Obstbau Weinsberg Klima und Bewässerung 

Ziel: 

gleichmäßiges 

„Feuchteband“ 
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Wasser imBoden 

Tropferzahl ? 

 

Wassermenge ? 
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Wassergaben:  

- möglichst exakt 

- angepasst an Bodensituation 

- angepasst an Wüchsigkeit  
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Bewässerung im Obstbau/Weinbau 

 

 

 

- Verfahren 

 

- Steuerungskonzepte 

 

- Wasserqualität 
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Juni Juli August September 

Jungrutenwuchs Blütendifferenzierung

Blüte, Fruchtbildung

Ernte

Beispiel Himbeere 

Effekte der Bewässerung 

sind terminabhängig ! 
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Wachstumskurven bei Rebe und Obst (schematisch)
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Apfel

Rebe, Johannisbeere

Süßkirsche

Je nach Wuchsphase und Kultur unterschiedliche Effekte der Bewässerung: 

→ Fruchtgröße, Ertrag? → Inhaltsstoffe? → Fruchtqualität-/gesundheit? 
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KERNER 

Bewässerung Reben (Kerner, Burg Wildeck) 2003 

Kontrolle Wassergabe: 65 mm Wassergabe: 215 mm 

W a s s e r g a b e 

optimal schädigend fehlend 
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Im September 10 + 8 L/m2 Kontrolle 

späte Bewässerung Reben (Riesling, Burg Wildeck) 2012 
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Steuerungskonzepte 

- starres Zeitschema 

 

- Pflanzenbeobachtung 

 

- Bodenfeuchte 

 

- klimatische Wasserbilanz 

 

- Blattwasserpotenzial 

 

- Spektralanalyse  

Probleme: 

 

 «- ungenau 

 

«-  Erfahrung? 

 

«-  Aufwand, Repräsentativität? 

 

«-  Reihen bzw. Raumkultur! 

 

«-  Aufwand 

 

«-  weiterer Entwicklungsbedarf 
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Tensiometer 

Steuerungskonzepte 
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Gipsblock Watermark 

Steuerungskonzepte 
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„Einstich-Tensiometer“ 

„indirekte Tensiometer“ 

(z.B. TensioMark,  

Equitensiometer ) 

erweiterter 

Messbereich 

0 – 10.000 hPa  

Steuerungskonzepte 
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Wassergehalt beeinflusst das Dielektrikum 

TDR (Time-Domain-Reflektometrie) 

 

→Laufzeitmessung von  

elektromagnetischen Wellen 

Steuerungskonzepte 
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Berechnung der Wasserbilanz 

aus Wetterdaten 

Steuerungskonzepte 
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nutzbare Feldkapazität (0-60 cm) Himbeere 

Heuchlingen Q 611      2004
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Kontrolle 

Steuerungskonzepte 
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nutzbare Feldkapazität (0-60 cm) Himbeere 

Heuchlingen Q 611 bewässert     2004
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bewässert 

Steuerungskonzepte 

Punktuelle Wassergaben 

führen zur Verletzung der 

Modellannahmen 
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Wo messen ? 

Feuchtevarianz  

durch Bodenpflege 

und Bewässerung 

Steuerungskonzepte 
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Dendrometer an Rebstamm: 

- „normale“ Quellung/Schrumpfung? 

- Zuwachs? 
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Dendrometer Wildeck Stamm 1 (2011) 
Niederschlag

tägliches Minimum

tägliches Maximum

tägl. Ausgleichslinie Min.

Steuerungskonzepte 
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Entwicklung des Blattwasserpotenzials 
schematisch
(nach SLATYER 1967, verändert)

Blattwasserpotenzial
schematisch

z.B. Weinbau 

Grenzwerte (pre-dawn): 

 weiß:  - 0,2 MPa 

 rot:      - 0,3 MPa 

Steuerungskonzepte 
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„Pressure chamber“ zur Messung   

 des Blattwasserpotenzials 
Soilmoisture Corp., USA 

Saftaustritt 

am Blattstiel 
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ZIM-Technologie: Fernabfrage des Blatt-Turgors 

- Schema der Datenübertragung - 

Steuerungskonzepte 
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ZIM-Sensor an Himbeeren 

Steuerungskonzepte 
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∆ = 12 kPa 

∆ = 15 kPa 

Himbeeren Container (Tunnel) 

Steuerungskonzepte 
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∆ = 26 kPa 

∆ = 67 kPa 

Himbeere Freiland 

Steuerungskonzepte 
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ZIM-Sensor an Rebblatt 

 
(Druckaufnehmer, magnetisch 

anhaftend) 

Sendeeinheit 

Steuerungskonzepte 

Zim-Plan Technology 
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Wassergabe 19./20.6. 

Kontrolle 

∆ = 4 kPa 

∆ = -1 kPa 

∆ = 8 kPa 

∆ = +1 kPa 

ZIM-Plant Tenchnology: 

→ Richtung und Amplitude der  

Turgoränderungen geben Hinweise 

zum Wasserstatus der Reben 

Steuerungskonzepte 
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Bewässerung im Obstbau/Weinbau 

 

 

 

- Verfahren 

 

- Steuerungskonzepte 

 

- Wasserqualität 
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Salzschaden  

induzierter K-Mangel 

Erdbeere (Substratkultur) 
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Natrium im Bewässerungswasser  

(van LIETEN 2004)
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Beispiel Fertigation Erdbeere:  

→ Wasserqualität entscheidend für Fruchtqualität und Ertrag 
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Hygieneanforderungen an Bewässerungswasser  

(DIN 19650)  
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Zu beachten: 

-   „Feinjustierung“ (Zeitpunkt /Verfahren / Menge) 

- Problem: Wasserbereitstellung 

- Rentabilität ? 

Bewässerung im Weinbau 

„Feuerwehrmaßnahme“ 

 - Inhaltsstoffe 

 - Traubengesundheit 

 - ggf. Ertragssicherung 
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Notwendig: 

- Berücksichtigung von Entwicklungsphasen 

- Vermeidung von Vernässungszonen 

- „Gleichmäßigkeit“ (Verfahren / Menge) 

 

Bewässerung im Obstbau 

zentrales Element der Kulturführung 

 - Ertrag 

 - Fruchtgrößen 
Rentabilität 

Pflückleistung (Erntekosten) 


